
Formatrice di scatole
Carton forming machine

FS400

Chiuditrice scatole lineare
Carton closing machine

CA300

automazione del confezionamento in cartone





CA300 Chiuditrice scatole lineare
Carton closing machine

FS400 Formatrice di scatole
Carton forming machine

Tipologia di scatole Carton size range
La Formatrice FS 400 e la Chiuditrice CA300 possono
lavorare con scatole di differenti dimensioni, nei
limiti indicati nella figura.

The FS 400 carton forming and CA300 carton closing
machines work with a wide variety of boxes. Size-
limit see picture.

min
L95 x W60 x H 20

max
L400 x W220 x H 180
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max 750

Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica
Alimentazione pneumatica
Potenza assorbita
Produzione
Consumo aria
Dimensioni
Peso

400V/50Hz - trifase + N
6 bar
5 kW

fino a 2400 scatole/ora
6 l/min ciclo

lung. 2900 - larg. 1000 - alt. 1600
650 kg

2900
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00
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Technical features

Power supply
Air pressure
Power consumption
Capacity
Air consumption
Dimensions
Weight

400V/50Hz - 3 phases + N
6 bar
5 kW

till 2400 boxes/hour
6 l/min cycle

2900 L - 1000 W - 1600 H
650 kg

1000

Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica
Alimentazione pneumatica
Potenza assorbita
Produzione
Consumo aria
Capacità magazzino fustelle
Dimensioni
Peso

400V/50Hz - trifase + N
6 bar
4 kW

fino a 2400 scatole/ora
6 l/min ciclo
500 mm circa

lung. 1650 - larg. 1870 - alt. 1850
800 kg

Technical features

Power supply
Air pressure
Power consumption
Capacity
Air consumption
Carton magazine
Dimensions
Weight

400V/50Hz - 3 phases + N
6 bar
4 kW

till 2400 boxes/hour
6 l/min cycle

500 mm approximately
1650 L - 1870 W - 1850 H

800 kg
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Via Lago di Costanza, 32 - 36015 SCHIO (Vicenza) Italy
Tel. +39 0445 575673 - Fax +39 0445 576003
www.cartomac.com - e-mail: info@cartomac.com

La ditta Cartomac srl si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

s.r.l.

L’INGÉNIERIE AU SERVICE DE L’EMBALLAGE
OPTIMISEZ VOS OPÉRATIONS DE CONDITIONNEMENT

ZI du Champ de Mars
70, rue des Grands Chênes
42600 MONTBRISON
Tél.: 04 77 60 04 16
Fax: 04 77 60 04 71
E-mail: commercial@ingenitec.com
Site internet: www.ingenitec.com


