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PESEUSES AUTOMATIQUES  SERIE MCP  

3 nouvelles peseuses linéaires viennent compléter la gamme Tecnimodern de 
pesage. Composées de 1 à 3 couloirs vibrants simple, ou en cascades, 
ces peseuses sont  adaptées pour couvrir toute la gamme de produits, 
en commençant par les produits en poudre tel le café jusqu’aux produits 
entiers tel que les biscuits ou les pièces mécaniques. 
Chaque machine est installé sur un châssis robuste mécano soudé réglable en hauteur sur 
4 pieds support. 
Chaque machine dispose à l’avant d’un godet de pesée à démontage rapide, sur peson 
pour des dosages de 25 grammes à 1 kg selon la densité du produit et jusqu’à 5 kg pour 
certains produits. En sortie la rampe de déversement, est adaptée pour un déversement 
dans un sachet présenté à la main, ou à une machine à ensacher, ou encore au 
remplissage d’un carton, à une cadence de 300 cycles/heure à 900 cycles/heure. 
Un écran tactile couleur 7 pouces d’interface et de programmation, permet la gestion  
par fiche produit de plus de 900 programmes de pesage différents,. 
Ces peseuses peuvent être alimentés soit par une trémie située au dessus du couloir 
d’alimentation, soit par un stockeur élévateur pour de très grandes productions. 
Ces nouvelles peseuses ont l’avantage de fonctionner sans pneumatique et sont 
alimentés en monophasé 230 volts/50 Hz 
Elles se déclinent en 3 versions, décrites ci-dessous: 

La version MCP1SA1 à un couloir vibrant pour des produits en 
poudre ou de bonne fluidité d’écoulement tel que confettis, riz , 
lentilles ou café en poudre ou en grain etc. 
C’est la version la plus courte dans sa catégorie puisqu’à partir d’une 
trémie de 40 litres situé au dessus du couloir de répartition jusqu’au 
godet de pesée, son emprise au sol n’est que de 1070 mm par 750 mm 
pour un poids de 200 kg. La hauteur de l’ensemble dépend du poste 
de conditionnement situé après la peseuse. A titre d’exemple, une 
pesée de 1 kg de confettis est réalisé en 5 secondes avec une tolérance 
de + ou – 2% 

La version MCP2SA1 à deux couloirs vibrant en cascades permet 
de passer non seulement tous les produits de la gamme MCP1SA1 
mais aussi tous les produits qui s’emmêlent entre eux comme les 
ressorts, les rivets, les produits alimentaires sucrés qui se collent 
entre eux . En fait, la cascade permet de disloquer les grappes de 
produits, et donc de mieux les répartir pour les préparer pour la 
pesée. Un couloir central permet d’affiner la pesée dans le cas ou 
plus de précision est requise. 
Elle reste compacte, avec une emprise au sol de 1320 mm par 750 
mm de et un poids de 220 kg. 
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la version MCP3SA1 à 3 couloirs vibrants en cascades a la 
particularité d’avoir un couloir spécifique puisqu’il permet 
d’alimenter les produits dit en morceaux les uns après les autres afin 
d’obtenir des précisions de pesée à 1 pièce prêt. 
Bien entendu, cette gamme permet de passer tous les produits des 2  
autres versions citées précédemment, mais aussi tous les produits  
plastiques, métalliques et alimentaires tels que des biscuits des 
bouchons plastiques, ou encore de la visserie, où l’on recherche à 
compter des pièces à partir de leur poids unitaire. Ainsi, cette peseuse 
peut peser par exemple 20 biscuits, 1000 bouchons, ou encore 30 vis 
à bois. Elle reste très compacte avec une emprise au sol de 1 320 mm 
par 750 mm, et un poids de 250 kg. 
 

La version MCP3SA1B est une version 
spécifique, équipée de convoyeurs au lieu de 
couloirs vibrants, spécialement adaptée au 
produits fragiles tels que chocolats, confiseries, 
bonbons, etc… .  

Les peseuses de la série MCPSA Peuvent s’installer sur tous 
types d’ensacheuses ou convoyeurs de barquettes 

Caractéristiques : 
 - Existe en modèle semi-automatique ou 
automatique 
- Toutes les parties en contact avec les 
produits sont en INOX  
- Panneaux de commande tactile 
- Godet et couloirs vibrants facilement 
démontables 
- Trémie d’alimentation avec sortie 
contrôlée et équipée d’une cellule 
photoélectrique de contrôle de niveau de 
produit. 


